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ЧТО ТАКОЕ КАСКАДНАЯ СИСТЕМА

Что такое 
каскадная система?

Каскадная система – это новый и 
эффективный метод установки системы ОВ 
и ГВС в котельных мощностью от 50 кВт до 3 
МВт. С помощью параллельного соединения 
малообъемных и легковесных каскадных 
модулей в необходимом количестве 
возможно проектирование средних и 
больших котельных с различной геометрией 
помещений.

Преимущество каскадной системы состоит 
в том, что при возникновении частичной 
нагрузки в системе отопления, применение 
системы каскадного управления дает 
возможность экономить энергию за счет 
широкого диапазона модуляции мощности 
и ее перераспределения между каскадными 
модулями. Каскадные модули занимают 
мало места, безопасно регулируются 
и управляются. Легкость технического 
обслуживания, удобство и скорость 
монтажа также являются привлекательными 
сторонами каскадной системы.
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ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ КАСКАДНОЙ СИСТЕМЫ NAVIEN

ПОТРЕБИТЕЛЬ/ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС

Экономия энергии

 ∙ Эффективное управление 
конденсационным оборудованием с 
помощью системы управления NCC 

 ∙ Широкий диапазон модуляции мощности
 ∙ Применение функции операционного контроля 

при частичной тепловой нагрузке в системе ОВ

Улучшение технического сервиса

 ∙ При увеличении потребности нагрева 
воды или отопления возможна установка 
дополнительного оборудования 
(модулей, котлов и водонагревателей) 
в том же помещении

Обслуживание на удалённом расстоянии

 ∙ Управление работой каскадной системы 
возможно на удаленном расстоянии 
посредством программного обеспечения

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Экономический эффект

 ∙ Низкая цена оборудования по сравнению с объемом 
используемой энергии на объекте Заказчика

 ∙ Благодаря небольшому размеру легко транспортируется 
и монтируется в здании и экономит пространство

 ∙ Системы подходят для зданий различного назначения

Выбор объема тепла и улучшение санитарии

 ∙ Выбор мощности модулей максимально 
соизмерим с объемом тепла, рассчитанным 
при проектировании объекта

 ∙ Система ГВС не использует накопители, бойлеры

Монтаж

 ∙ Время монтажа сокращается при применении 
готовых модулей каркасного типа

 ∙ Монтаж выполняется с помощью 
малого набора инструментов

 ∙ Использование легких ПВХ систем дымоудаления 

Удобства

 ∙ Каскадная система работает с низким уровнем шума
 ∙ Применение устройств автоматики для 

возможности контроля и регулирования 
каскадной системы на удаленном расстоянии
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ОСОБЕННОСТИ КОНДЕНСАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ NAVIEN

Работа конденсационного оборудования Navien (водонагреватели, котлы) эффективна в первую 
очередь за счёт использования технологии конденсации. Оборудование производится в большом 
количестве на автоматизированных заводах Производителя в Южной Корее, вследствие чего 
на выходе Потребитель получает изделия хорошего качества и приемлемой цены.
Кроме этого, конденсационное оборудование обладает следующими преимуществами:

 ∙ Стадии монтажа просты и не 
занимают много времени

 ∙ Оборудование работает самостоятельно 
и удобно в эксплуатации

 ∙ Устанавливается в жилых домах, чем 
доказывается безопасность устройства

 ∙ Теплообменники, сделаны 
из нержавеющей стали, 
устойчивой к коррозии

 ∙ Температура выхлопного газа ниже 80°C, 
возможно использование негорючего 
материала ПВХ в системе дымоудаления

 ∙ Система автоматического контроля 
помогает легко настроить каскадную 
систему и управлять оборудованием

ОСОБЕННОСТИ КАСКАДНОЙ СИСТЕМЫ NAVIEN

Каскадная система может сэкономить не только пространство установки оборудования. С помощью 
функции операционного контроля каскадного менеджера, система интеллектуально реагирует на 
частичную тепловую нагрузку, что в итоге экономит Потребителю так же и финансовые расходы.
Кроме этого, Каскадная система обладает следующими преимуществами:

 ∙ Повышается удобство 
управления котлом при помощи 
дистанционного управления

 ∙ Регулярно отправляется 
информация о состоянии работы

 ∙ Метод нагрева ГВС без бойлера 
улучшает санитарные условия 
и уменьшает потерю тепла

 ∙ Благодаря небольшому 
размеру Каскадных модулей 
легко транспортируется и 
устанавливается в котельной 

 ∙ При увеличении тепловой нагрузки на 
объекте, легко доукомплектовывается 
дополнительным оборудованием 
при необходимости

 ∙ Экономится пространство, 
требуемое для монтажа
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Где применяются?

Каскадная система эффективно применяется 
для систем ГВС и отопления. 

Среди систем ГВС популярны схемы 
проточного нагрева ГВС, с рециркуляцией 
ГВС, с использованием бойлера или 
накопителя, с тепловым насосом и бойлером. 

Среди отопительных систем популярны 
схемы с использованием центрального 
сетевого циркуляционного насоса или с 
использованием циркуляционных насосов в 
контурах системы отопления.



 WWW.NAVIEN.RU

7

IV

B

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ КАСКАДНЫЕ СИСТЕМЫ

ПРИМЕНЕНИЕ КАСКАДНОЙ СИСТЕМЫ

Система нагрева ГВС

СХЕМА ПРОТОЧНОГО НАГРЕВА ГВС

 ∙ Санитарный способ нагрева воды, в котором 
не используется бойлер, поэтому отсутствует 
риск загрязнения воды бактериями;

 ∙ Рециркуляционные насосы устанавливаются 
в соответствии с проектированием 
в системе подачи ГВС;

G

A

Главный
водонагреватель

Водонагреватель
№1

Водонагреватель
№n

линия
связи

(Опция)

Датчик расхода

Регулятор расхода

Основной теплообменник

Циркуляционный насос

Расширительный бак

Горелка

Конденсационный
теплообменник

Соединение 3/4’’

Обратный клапан
Шаровый кран 3/4’’

Подключение к
газовой трубе

Слив дренажа

Автоматический
газовый клапан

Трубопровод 
подпиточной воды

Условные обозначения

G

D

THW S

HW R

отопления
Подающая труба

Обратная труба 
отопления

Регулятор 

КранТрубопровод 
подпиточной воды

расхода

Соединитель

Газовая труба

бак
Расширительный

Группа безопасности

Циркуляционный 
насос

Обратный клапан манометр

Контролер NCC

Электромагнитный
клапан

Датчик температуры 

Термометр и

Дренаж

G
G

D

D

Главный 
водонагреватель

Водонагреватель 
№1

Водонагреватель 
№n

T

линия 
связи

Внешняя панель
управления

(Опция)

Датчик расхода

Регулятор расхода

Основной теплообменник

Горелка

Конденсационный 
теплообменник

Соединение 3/4’’

Шаровый кран 3/4’’

Подключение к 
газовой трубе

Слив дренажа

Автоматический 
газовый клапан

Трубопровод 
подпиточной воды

Условные обозначения

G

D

THW S

HW R

отопления
Подающая труба

Обратная труба
отопления

Регулятор 

КранТрубопровод 
подпиточной воды

расхода

Соединитель

Газовая труба

бак
Расширительный

Группа безопасности

Циркуляционный
насос

Обратный клапан манометр

Контролер NCC

Электромагнитный
клапан

Датчик температуры

Термометр и

Дренаж

Внешняя панель
управления

G

A

Главный 
водонагреватель

Водонагреватель 
№1

Водонагреватель 
№n

линия 
связи

(Опция)

Датчик расхода

Регулятор расхода

Основной теплообменник

Циркуляционный насос

Расширительный бак

Горелка

Конденсационный 
теплообменник

Соединение 3/4’’

Обратный клапан
Шаровый кран 3/4’’

Подключение к 
газовой трубе

Слив дренажа

Автоматический 
газовый клапан

Трубопровод 
подпиточной воды

Условные обозначения

G

D

THW S

HW R

отопления
Подающая труба

Обратная труба
отопления

Регулятор 

КранТрубопровод 
подпиточной воды

расхода

Соединитель

Газовая труба

бак
Расширительный

Группа безопасности

Циркуляционный
насос

Обратный клапан манометр

Контролер NCC

Электромагнитный
клапан

Датчик температуры 

Термометр и

Дренаж

G

G

D

D

Главный
водонагреватель

Водонагреватель
№1

Водонагреватель
№n

T

линия
связи

Внешняя панель
управления

(Опция)

Датчик расхода

Регулятор расхода

Основной теплообменник

Горелка

Конденсационный
теплообменник

Соединение 3/4’’

Шаровый кран 3/4’’

Подключение к
газовой трубе

Слив дренажа

Автоматический
газовый клапан

Трубопровод 
подпиточной воды

Условные обозначения

G

D

THW S

HW R

отопления
Подающая труба

Обратная труба 
отопления

Регулятор 

КранТрубопровод 
подпиточной воды

расхода

Соединитель

Газовая труба

бак
Расширительный

Группа безопасности

Циркуляционный 
насос

Обратный клапан манометр

Контролер NCC

Электромагнитный
клапан

Датчик температуры

Термометр и

Дренаж

Внешняя панель
управления

ПРОТОЧНОЕ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ

 ∙ За счёт использования линии рециркуляции, 
Потребитель в любое время получает 
на выходе воду заданной температуры 
и в необходимом количестве;

 ∙ Рециркуляционные насосы устанавливаются 
в соответствии с проектированием 
в водонагревателях ГВС;
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G

G

D

D

Тепловой насос

Tc

T

Насос загрузки бойлера

Промежуточный
резервуар

Регенерация извлеченной
воды и испаритель

Вентилятор

Циркуляционный насос

Циркуляционный
насос

Соединение к
водопроводной

трубе

Подключение к
газовой трубе

Трубопровод 
ХВС

Автоматический
газовый клапан

Соединение 3/4’’

Шаровый кран 3/4’’

Регулятор расхода

Датчик расхода

Соединение к
дренажной трубе

Основной теплообменник

Горелка

Конденсационный
теплообменник

Главный
водонагреватель

Водонагреватель
№n

линия
связи

регулятор
температуры

водонагревателя
(Опция)

Бойлер

T

Бойлер

G

D
Циркуляционный насос

T

T G D

Главный 
водонагреватель

Водонагреватель Водонагреватель 
№n

регулятор 
температуры 

водонагревателя
(Опция)

Подключение к 
газовой трубе

Трубопровод
ХВС

Автоматический 
газовый клапан

Соединение 3/4’’

Шаровый кран 3/4’’

Регулятор расхода

Датчик расхода

Слив
дренажа

Основной теплообменник

Горелка

Конденсационный 
теплообменник

линия 
связи

Насос загрузки бойлера

G

G

D

D

 

Тепловой насос

Tc

 

T

 

Насос загрузки бойлера

Промежуточный 
резервуар

Регенерация извлеченной 
воды и испаритель

Вентилятор

Циркуляционный насос

Циркуляционный 
насос

Соединение к 
водопроводной 

трубе 

Подключение к 
газовой трубе

Трубопровод 
ХВС

Автоматический 
газовый клапан

Соединение 3/4’’

Шаровый кран 3/4’’

Регулятор расхода

Датчик расхода

Соединение к 
дренажной трубе

Основной теплообменник

Горелка

Конденсационный 
теплообменник

Главный 
водонагреватель

Водонагреватель 
№n

линия 
связи

регулятор 
температуры 

водонагревателя
(Опция)

Бойлер

T

Бойлер

G

D
Циркуляционный насос

T

T G D

Главный
водонагреватель

Водонагреватель Водонагреватель
№n

регулятор
температуры

водонагревателя
(Опция)

Подключение к
газовой трубе

Трубопровод
ХВС

Автоматический
газовый клапан

Соединение 3/4’’

Шаровый кран 3/4’’

Регулятор расхода

Датчик расхода

Слив
дренажа

Основной теплообменник

Горелка

Конденсационный
теплообменник

линия
связи

Насос загрузки бойлера

ПРОТОЧНОЕ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ НА ОБВЯЗКЕ И БОЙЛЕРОМ

 ∙ При применении бойлера косвенного 
нагрева, тепловая нагрузка в системе 
подачи ГВС повышается и по сравнению с 
проточным горячим водоснабжением общая 
эффективность работы может быть ниже;

 ∙ Рециркуляционные насосы устанавливаются в 
соответствии с проектированием в системе подачи ГВС 
и в системе рециркуляции бойлера косвенного нагрева;

ТЕПЛОВОЙ НАСОС + ПРОТОЧНОЕ ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ С БОЙЛЕРОМ

 ∙ При одновременном применении проточного 
горячего водоснабжения, бойлера 
косвенного нагрева и теплового насоса, 
первоначальные затраты увеличиваются, 
система требует больше места для установки, 
но повышается эффективность работы и 
экономится энергия и расходы Потребителя;

 ∙ Рециркуляционные насосы устанавливаются в 
соответствии с проектированием в системе подачи 
ГВС, в системе рециркуляции бойлера косвенного 
нагрева и в контуре теплового насоса;
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HWR

G

HWSHWS

HWR

G

D

DA-ZONE B-ZONE

T2

T1

T4

T3

H
W

S

H
W

R

TI

TO

центральный
контроль NC C

линия
связи

Котел1 Котел2 Котел3

Ц
ир

ку
ля

ци
он

ны
й

на
со

с 
P3

(Н
ас

ос
 п

ос
то

ян
но

й
ск

ор
ос
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)

Ц
ир

ку
ля

ци
он

ны
й

на
со

с 
P4

(н
ас

ос
 с

 р
ег

ул
ир

уе
м

ой
 с
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ро

ст
ью

)

Датчик температуры обратного
трубопровода
Датчик температуры
подающего трубопровода 

Основной теплообменник

Горелка

Конденсационный
теплообменник

Соединение 3/4’’

Шаровый кран 3/4’’

Подключение к
газовой трубе

Слив дренажа

Автоматический
газовый клапан

Трубопровод 
подпиточной воды

HW R

G

HW S

HW R
G

D

D

центральный 
контроль

Датчик температуры обратного
трубопровода
Датчик температуры
подающего трубопровода 

A-ZON E B-ZON E H
W

S

H
W

R

TI

TO

T1 T3

T4T2

NC C

Котел1 Котел2 Котел3

Основной теплообменник

Горелка

Конденсационный 
теплообменник

Соединение 3/4’’

Шаровый кран 3/4’’

Подключение к 
газовой трубе

Слив дренажа

Автоматический 
газовый клапан

Трубопровод 
подпиточной воды

линия 
связи

G

D

T

HW S

HW R

отопления
Подающая труба

Обратная труба 
отопления

Регулятор 

КранТрубопровод 
подпиточной воды

расхода

Соединитель

Газовая труба

бак
Расширительный

Проверочный клапан

Группа безопасности

Циркуляционный 
насос

Обратный кран

манометр

Контролер NCC

Газовый клапан Термостат

Термометр и

Дренаж

Циркуляционный 
насос P2

(Насос плстоянной 
скорости)

Условные обозначения

G

D

THW S

HW R

отопления
Подающая труба

Обратная труба 
отопления

Регулятор 

КранТрубопровод 
подпиточной воды

расхода

Соединитель

Газовая труба

бак
Расширительный

Группа безопасности

Циркуляционный 
насос

Обратный клапан манометр

Контролер NCC

Электромагнитный
клапан

Датчик температуры

Термометр и

Дренаж

Условные обозначения

G

D

THW S

HW R

отопления
Подающая труба

Обратная труба
отопления

Регулятор 

КранТрубопровод 
подпиточной воды

расхода

Соединитель

Газовая труба

бак
Расширительный

Группа безопасности

Циркуляционный
насос

Обратный клапан манометр

Контролер NCC

Электромагнитный
клапан

Датчик температуры

Термометр и

Дренаж

HWR

G

HWSHWS

HWR

G

D

DA-ZONE B-ZONE

T2

T1

T4

T3

H
W

S

H
W

R

TI

TO

центральный 
контроль NC C

линия 
связи

Котел1 Котел2 Котел3

Ц
ир

ку
ля

ци
он

ны
й 

на
со

с 
P3

(Н
ас

ос
 п

ос
то

ян
но

й 
ск

ор
ос

ти
)

Ц
ир

ку
ля

ци
он

ны
й 

на
со

с 
P4

(н
ас

ос
 с

 р
ег

ул
ир

уе
м

ой
 с

ко
ро

ст
ью

)

Датчик температуры обратного
трубопровода
Датчик температуры
подающего трубопровода 

Основной теплообменник

Горелка

Конденсационный 
теплообменник

Соединение 3/4’’

Шаровый кран 3/4’’

Подключение к 
газовой трубе

Слив дренажа

Автоматический 
газовый клапан

Трубопровод 
подпиточной воды

HW R

G

HW S

HW R

G

D

D

центральный
контроль

Датчик температуры обратного
трубопровода
Датчик температуры
подающего трубопровода 

A-ZON E B-ZON E H
W

S

H
W

R

TI

TO

T1 T3

T4T2

NC C

Котел1 Котел2 Котел3

Основной теплообменник

Горелка

Конденсационный
теплообменник

Соединение 3/4’’

Шаровый кран 3/4’’

Подключение к
газовой трубе

Слив дренажа

Автоматический
газовый клапан

Трубопровод 
подпиточной воды

линия
связи

G

D

T

HW S

HW R

отопления
Подающая труба

Обратная труба
отопления

Регулятор 

КранТрубопровод 
подпиточной воды

расхода

Соединитель

Газовая труба

бак
Расширительный

Проверочный клапан

Группа безопасности

Циркуляционный
насос

Обратный кран

манометр

Контролер NCC

Газовый клапан Термостат

Термометр и

Дренаж

Циркуляционный
насос P2

(Насос плстоянной
скорости)

Условные обозначения

G

D

THW S

HW R

отопления
Подающая труба

Обратная труба
отопления

Регулятор 

КранТрубопровод 
подпиточной воды

расхода

Соединитель

Газовая труба

бак
Расширительный

Группа безопасности

Циркуляционный
насос

Обратный клапан манометр

Контролер NCC

Электромагнитный
клапан

Датчик температуры

Термометр и

Дренаж

Условные обозначения

G

D

THW S

HW R

отопления
Подающая труба

Обратная труба 
отопления

Регулятор 

КранТрубопровод 
подпиточной воды

расхода

Соединитель

Газовая труба

бак
Расширительный

Группа безопасности

Циркуляционный 
насос

Обратный клапан манометр

Контролер NCC

Электромагнитный
клапан

Датчик температуры

Термометр и

Дренаж

ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОСНОВНОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

 ∙ Для регулирования температуры и давления 
в отопительной системе, применение 
гидравлического разделителя (LLH) и 
расширительных баков – обязательное условие.

 ∙ Циркуляционные насосы устанавливаются 
в соответствии с проектированием в паре 
с каждым котлом и непосредственно в 
общем контуре системы отопления;

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ
 НАСОСОВ ПО ЗОНАМ

 ∙ Для регулирования температуры и давления 
в отопительной системе, применение 
гидравлического разделителя (LLH) и 
расширительных баков – обязательное условие.

 ∙ Циркуляционные насосы устанавливаются 
в соответствии с проектированием в паре 
с каждым котлом и непосредственно в 
каждом контуре системы отопления;



ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ КАСКАДНАЯ СИСТЕМА

 WWW.NAVIEN.RU

10

С

Из чего состоит система?
Каскадная система состоит из сбалансированного набора газовых 

конденсационных модулей (котлов NCB и водонагревателей NPE) с 

индивидуальной или коллективной системой дымоудаления, соединенных между 

собой и объединенных универсальным устройством управления – каскадным 

менеджером NCC. Обязательное применение гидравлического разделителя в 

системе отопления позволяет оптимально регулировать потоки и температуру и 

повышать стабильность работы системы в целом.
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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ КАСКАДНАЯ СИСТЕМА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КАСКАДНОЙ СИСТЕМЫ

Модуль (Moduler)
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ

 ∙ Повышает скорость монтажа каскадной системы и упрощает ее установку;
 ∙ Использует несущий каркас для крепления котлов и водонагревателей;
 ∙ Использует коллекторы соответствующих диаметров труб для прямой и обратной подачи теплоносителя в системе;
 ∙ Использует каскадный менеджер NCC для контроля и управления системой;
 ∙ Требует присоединения дренажной трубы для отвода конденсата из системы;
 ∙ Требует подключения циркуляционных насосов и гидравлического разделителя в системе отопления;
 ∙ Позволяет присоединять дополнительные модули к системе для увеличения ее мощности на объекте Потребителя.

ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

Модель In-Line (1) In-Line (2) In-Line (3) In-Line (4)

Расположение котлов

Главный диаметр 
Подача (А) 50 I 65 50 I 65 50 I 65 50 I 65

Обратка (А) 50 I 65 50 I 65 50 I 65 50 I 65

Диаметр патрубка (А) 20 20 20 20

Размеры 

Ширина (мм) А 680 1,190 1,700 2,210

Высота (мм) В 1,820 1,820 1,820 1,820

Глубина (мм) С 556 556 556 556

Максимальное давление использования (kg/см2) 10 10 10 10

Вес
50А 64 98 130 162

65А 71 105 138 170

Материал 
Каркас  SS41C  SS41C  SS41C  SS41C

Трубопровод STS 304 STS 304 STS 304 STS 304

Монтаж «В ряд» (In Line – Stand)

Модель Back to Back (1) Back to Back (2) Back to Back (3) Back to Back (4)

Расположение котлов 

Главный диаметр 
Подача (А) 50 I 65 50 I 65 50 I 65 65

Обратка (А) 50 I 65 50 I 65 50 I 65 65

Диаметр патрубка (А) 20 20 20 20

Размеры 

Ширина (мм) А 680 1,190 1,700 2,210

Высота (мм) В 1,820 1,820 1,820 1,820

Глубина (мм) С 906 906 906 906

Максимальное давление использования (kg/см2) 10 10 10 10

Вес
50А 82 130 177 -

65А 87 136 185 233

Материал 
Каркас  SS41C  SS41C  SS41C  SS41C

Трубопровод STS 304 STS 304 STS 304 STS 304

Монтаж «Спина к спине» (Back to Back)
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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ КАСКАДНАЯ СИСТЕМА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КАСКАДНОЙ СИСТЕМЫ

 ∙ Это оборудование, которое уменьшает разницу потока         и температуры 
в контуре источнике тепла и контуров зон нагрузки системы отопления;

 ∙ В верхней части оборудования располагается автоматический 
отводчик воздуха, в нижней части – водопроводный кран и отделитель 
шлама;

 ∙ В 4-х местах на отдалении от фланцев соединения подключаются 
температурные накладные датчики, которые использует каскадный 
менеджер NCC.

C

A

D

B

E

F

G
H

Подача со 
стороны нагрузки

Подача со стороны 
теплогенератора

Обратка со стороны 
теплоносителя Обратка со 

стороны нагрузки

Модель LLH-50A LLH-65A Примечание 

Объем (kcal/hr)  Не более 270,000 (kcal/hr) 
 Не более 270,000 (kcal/hr) ~ 

540,000 (kcal/hr)

Диаметр проходного 
отверстия (А)

Источник тепла (А) 50 65

Тепловая нагрузка (В) 65 80

Размер автоматичекского воздухоотводчика (мм) 20 20

Размер водопроводного крана (мм) 20 20

С (мм) 165,2 216,3 Полная 

D (мм) 473 473 С точки фланца

E (мм) 360 420 Полный размер

F (мм) 567 658 С точки центральной линии

G (мм) 1,151 1,250

H (мм) 85 85

Материал Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Максимальное давление (kg/см2) 10 10

Вес (кг) 27 35 Без воды

СТРУКТУРА И РАЗМЕРЫ LLH

Гидроразделитель LLH (Low Loss Header)

ОСОБЕННОСТИ LLH
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КАСКАДНОЙ СИСТЕМЫ

ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ 
НА НУЖНЫЕ ФОТОГРАФИИ. 

СЛАВА ИЛИ АНЯ, ПРОСЬБА ПРИСЛАТЬ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ С КОММЕНТАРИЯМИ 
ЧТО НА КАКУЮСТРАНИЦУ СТАВИТЬ

Модель In-Line (1) In-Line (2) In-Line (3) In-Line (4)

Расположение водонагревателя

Главный 
диаметр 

Снабжение горячей воды (А) 50/65/80 50/65/80 50/65/80 50/65/80

Прямоточная вода (А) 50/65/80 50/65/80 50/65/80 50/65/80

Рециркуляция воды (А) 40 40 40 40

Диаметр патрубка (А) 20 20 20 20

Размеры 

Ширина (мм) А 680 1,190 1,700 2,210

Высота (мм) В 1,732 1,732 1,732 1,732

Глубина (мм) С 556 556 556 556

Максимальное рабочее давление (kg/см2) 10 10 10 10

Вес

Труба рециркуляции есть нет есть нет есть нет есть Нет

50А 72 63 92 79 115 99 143 125

65А 78 69 99 86 124 109 152 134

80А 82 73 104 91 130 115 158 140

Материал 
Каркас  SS41C  SS41C  SS41C  SS41C

Трубопровод STS 304 STS 304 STS 304 STS 304

Модель Back to Back (1) Back to Back  (2) Back to Back (3) Back to Back  (4)

Расположение водонагревателя

Главный 
диаметр 

Снабжение горячей воды (А) 50/65/80 50/65/80 50/65/80 50/65/80

Прямоточная вода (А) 50/65/80 50/65/80 50/65/80 50/65/80

Рециркуляция воды (А) 40 40 40 40

Диаметр патрубка (А) 20 20 20 20

Размеры 

Ширина (мм) А 680 1,190 1,700 2,210

Высота (мм) В 1,732 1,732 1,732 1,732

Глубина (мм) С 906 906 906 906

Максимальное рабочее давление (kg/см2) 10 10 10 10

Вес

Труба рециркуляции есть нет есть нет есть нет есть Нет

50А 75 64 113 98 148 129 182 159

65А 81 71 120 105 155 136 185 162

80А 85 75 125 110 161 142 191 168

Материал 
Каркас  SS41C  SS41C  SS41C  SS41C

Трубопровод STS 304 STS 304 STS 304 STS 304

Монтаж «В ряд» (In Line – Stand)

Монтаж «Спина к спине» (Back to Back)
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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ КАСКАДНАЯ СИСТЕМА

NPE
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С Технические характеристикиПредставляем спецификацию 

конденсационных котлов Navien.
Водонагреватели поставляются в 

двух комплектациях – с наличием 

циркуляционного насоса и без него. 

Котлы поставляются без встроенного 

циркуляционного насоса.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ∙ Для предоставления полноценных условий гарантии на устанавливаемые котлы, необходимо предусмотреть комплексную 
химическую подготовку воды в системе отопления;

 ∙ При установке котлов запрещается использовать воду из скважины, так как ее использование может вызвать поломку устройства;
 ∙ Один раз в год обязательно нужно проводить проверку и чистку узлов и компонентов котла, что способствуют долгому сроку его 

службы;
 ∙ Систему дымоудаления из ПВХ можно использовать только при условии соблюдения температурных эксплуатационных 

характеристик;
 ∙ Для управления контурами системы необходимо предусмотреть подключение каскадного менеджера NCC или соответствующих 

устройств автоматического регулирования;
 ∙ Приведенные выше технические данные и параметры могут быть изменены в пользу 

улучшения качества котла без предуведомления со стороны производителя.

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ NAVIEN

КОТЕЛ 

Технические характеристики Navien NCB-52H

Производительность

Тепловая мощность, max/min кВт 52,9/16,1

Теплопроизводительность (80°C/60°C) (Pn) кВт 50

Теплопроизводительность (50°C/30°C) (Pn) кВт 54,5

КПД при номинальной мощности (80°C/60°C) (Hi/Hs) % 96,6

КПД при номинальной мощности (50°C/30°C) (Hi/Hs) % 103

КПД при мощности 30 % от номинальной (30°C) (Hi/Hs) % 107,7

Площадь теплообменной поверхности м2 1,115

Дымоудаление

Тип системы дымоудаления C13-C33-C43-C53-C63-C83-B23-B33

Диаметр присоединения дымохода (коаксиальное) мм 60/100 или 80/125 (опционально)

Диаметр присоединения дымохода (раздельное) мм 80/80 (опционально)

Класс NOx 5

Максимальный напор вентилятора на выходе из котла Па(мбар) 220(2,2)

Температура продуктов сгорания, мин/макс °C 30/80

Содержание СО
2
 (G20), Рмакс/Рмин % 8,9/9,5

Содержание СО
2
 (G30), Рмакс/Рмин % 10,2/10,8

Содержание СО (0 % О
2
) ppm 74

Содержание NOx, не более ppm 30

Количество отводимого конденсата, макс л/ч 7

Количество продуктов сгорания, не более (G20) г/с 22,7

Водяной контур

Объем теплоносителя котлового контура л 2,5

Давление теплоносителя, мин/макс МПа(бар) 0,05(0,5)/1(10)

Гидравлическое сопротивление, макс mbar 200

Диапазон настройки температуры теплоносителя °C 30-80

Максимальная температура (срабатывания предельного 
термостата)

°C 95

Газовая линия

Вид используемого газа, при поставке/при переналадке природный газ (G20) / LPG (G30)

Давление газа подключаемое, природный газ/LPG кПа(мбар) 2(20) / 3(30)

Расход газа (G20) м3/ч 5,4

Расход газа (G30) кг/ч 4,1

Параметры 
электропитания

Подключение электропитания AC 230 В 50 Гц

Потребляемая электрическая мощность, максимальная Вт 80

Потребляемая электрическая мощность, в режиме ожидания Вт 3

Класс защиты IPX4D

Общие

Габаритные размеры (ширина x глубина x высота) мм 440 x 320 x 695

Вес брутто кг 39

Вес нетто кг 35

Уроваень шума, не более дБ(А) 40

Допустимая температура в помещении при эксплуатации °C от +5 до +40
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 ∙ Для предоставления полноценных условий гарантии на устанавливаемые водонагреватели, необходимо предусмотреть 
комплексную химическую подготовку воды в системе отопления;

 ∙ При установке водонагревателей запрещается использовать воду из скважины, так как ее использование может вызвать поломку 
устройства;

 ∙ Один раз в год обязательно нужно проводить проверку и чистку узлов и компонентов водонагревателя, что способствуют долгому 
сроку его службы;

 ∙ Систему дымоудаления из ПВХ можно использовать только при условии соблюдения температурных эксплуатационных 
характеристик;

 ∙ Для управления контурами системы необходимо предусмотреть подключение каскадного менеджера NCC или соответствующих 
устройств автоматического регулирования;

 ∙ Приведенные выше технические данные и параметры могут быть изменены в пользу улучшения качества котла                                                                                
без предуведомления со стороны производителя.

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ NAVIEN

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 

Технические характеристики NPE-24ARC NPE-24SRC NPE-32ARC NPE-32SRC

Производительность

Номинальная мощность кВт 41,8 55,8

Тепловая мощность, max/min кВт 43,0/ 58,1/

Производительность ГВС (ΔT=25°C) л/мин 24 32

Производительность ГВС (ΔT=40°C) л/мин 15 20

КПД при номинальной мощности (в 
конденсационном режиме), G20

% 109,0 108,6

КПД при номинальной мощности (в 
конвекционном режиме), G20

% 98,2 97,8

Площадь теплообменной поверхности м2 0,816 1,115

Дымоудаление

Тип системы дымоудаления C13-C33-C43-C53-C63-C83-B23-B33

Диаметр присоединения дымохода 
(коаксиальное)

мм 60/100 или 80/125 (опционально)

Диаметр присоединения дымохода (раздельное) мм 80/80 (опционально)

Класс NOx 5

Максимальный напор вертилятора на выходе из 
котла

Па(мбар) 220(2,2)

Температура продуктов сгорания, мин/макс °C 30/67

Содержание СО
2
 (G20), Рмакс/Рмин % 8,7/9,8 8,9/9,5

Содержание СО
2
 (G30), Рмакс/Рмин % 10,1/10,4 10,2/10,8

Содержание СО (0 % О
2
) ppm 70 74

Содержание NOx, не более ppm 30 30

Количество отводимого конденсата, макс л/ч 6,4 7,2

Количество продуктов сгорания, не более (G20) г/с 20,4 24,4

Водяной контур

Объем водяной части котлового контура л 2,2 2,5

Давление воды, мин/макс МПа(бар) 0,03(0,3)/1(10)

Минимальный расход ГВС л/мин 2,0

Гидравлическое сопротивление, макс mbar 180 200

Диапазон настройки температуры ГВС °C 36-60

Максимальная температура (срабатывания 
предельного термостата)

°C 95

Газовая линия

Вид используемого газа, при поставке/при 
переналадке

природный газ (G20) / LPG (G30)

Давление газа подключаемое, природный газ/
LPG

кПа(мбар) 2(20) / 3(30)

Расход газа (G20) м3/ч 4,5 6

Расход газа (G30) кг/ч 3,4 4,7

Параметры 
электропитания

Подключение электропитания AC 230 В 50 Гц

Потребляемая электрическая мощность Вт 200 50 200 75

Класс защиты IPX5D

Общие

Габаритные размеры (ширина x глубина x высота) мм 440 x 306 x 695 440 x 336 x 695

Вес брутто кг 38 34 41 38

Вес нетто кг 34 30 37 34

Уровень шума, не более дБ(А) 40

Допустимая температура в помещении при 
эксплуатации

°C от +5 до +40
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫБОР ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА
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Циркуляционный насос должен соответствовать следующим требованиям:

 ∙ Потребляемая мощность: ≤ 300 Вт;
 ∙ Минимальное допустимое давление: 1 МПа;
 ∙ Максимальная температура теплоносителя: 90 0C;

Для NAVIEN NCB-52H

Для NAVIEN NPE-24

Для NAVIEN NPE-32




























































































