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Лаборатория 
при заводе - 

быстрое внедрение технологий

1 2 3

100% 
Производство 

в Корее

Высокое 
качество



4 5 6

Адаптация 
оборудования 

под локальные рынки

Автоматизированная 
система сборки 

и контроля качества

До 5 % дохода 
направляется 
в НИОКР



Матрица настенных газовых котлов 2020
Deluxe CDeluxe S

Deluxe EDeluxe Оne

Deluxe

 Deluxe С - замена Deluxe, высокий комфорт

 Deluxe S - максимальная производительность, 
европейский тип подключения

 Deluxe E - Объектные поставки

 Deluxe One - работа с бойлером  косвенного нагрева,  
погодозависимое регулирование

13/16/20/24/35K13/16/20/24/35K

10/13/16/24K24/30/35K



Матрица настенных газовых котлов 2020
Deluxe CDeluxe S

Deluxe EDeluxe Оne

 Корейский тип  
гидравлического 
подключения

 Одна компонентная 
база

Насос 5/30

 Европейский тип  
гидравлического 
подключения

 Одна компонентная 
база

Насос 6/35

Единая 
конструкция 
камеры сгорания



Конструктивные особенности - Гидрогруппа

Старая гидрогруппа ACE

Европейская блочная гидрогруппа

Корейская блочная гидрогруппа

 Удобство обслуживания

 Надежность элементов

 Датчик давления

 Блочная конструкция

Трехходовой клапан 32.8%

Воздухоотводчик 19.4%

Теплообменник SC 19.4%

 Воздухоотводчик Caleffi

Гидрогруппа Deluxe One



 Конструктивные особенности - Гидрогруппа Deluxe One

 Сетчатый 
фильтр ОВ, 
металическая 
сетка

 Воздухоотводчик

Предохранительный 
сбросной клапан

 Трехходовой клапан

Система отопления

Бойлер

Датчик давления 
0.5 бар



Конструктивные особенности 

 Простая замена

 Улучшены уплотнения штока

 Картриджная конструкция

ВоздухоотводчикТрехходовой



Конструктивные особенности - Развитие теплообменников
tс1

tс2

Медь
tс1

tс2

Сталь

Коэффициент теплового 
расширения 

Сталь  430J1L – 10.5 ~ 11/5,
Сталь  304       – 16 ~ 18

Шаг (1.5) Шаг (1.8)

 Применение 
 математического  
 моделирования

 Изменен угол 
турбулизаторов

 Увеличен шаг между      
ламелями

Коэффициент теплопроводности
Cu >> STS



Deluxe

215 мм

Deluxe One 24 K

245 мм + 14 %

2009 г

265 мм

2020 г

225 мм - 15 % 
Mедные  
теплообменники 300 мм 227 мм - 24 %

Другие  
производители

 NAVIEN

Конструктивные особенности - Развитие теплообменников



Конструктивные особенности - Дефорсирование камеры сгорания

Deluxe ONEDeluxe

 Увеличено количество дорожек горелки

 Увеличена степень модуляции 1: 3.0            
минимальная мощность - 8 кВт (для 24К)

Повышение надежности теплообменника

 Снижена температура поверхности

50.3℃ 49.7℃ 58.1℃50.1℃ 63.2℃ 80.0℃

 Увеличен размер теплообменника



Коррозия со стороны 
дымовых газов

 

 
 

Ph конденсата 
2,8-4,9

Кислая среда 

Коррозия 
со стороны воды 

Эф
фе
кт
ив
но
ст
ь 11% хрома (Cr)  Пленка   

Сохранение характеристик 
в процессе эксплуатации 

Конструктивные особенности - Развитие теплообменников



Конструктивные особенности - Модулируемый вентилятор

Вентилятор 
(датчик частоты оборотов)

Модулируемый газовый клапан

Контроллер

Датчик APS

Применение  вентилятора с переменной частотой 
вращения внизу камеры сгорания позволяет работать 
более экономично на малой мощности

Низкая температура 

Высокой температура

Вероятно образование 
конденсата

Отсутствие конденсата



Конструктивные особенности - Преимущество вентилятора + APS

Тип подачи воздуха на 
горение Котел с Дымососом Вентилятор

DELUXE

Нагрузка Min. Max. Min. Max.

Input [kcal/h] 9,100 24 кВт 8,600 24 кВт

O₂ [%] 17,0 10,7 13,3 10,2

Температура дымовых 
газов [℃] 96,6 135,1 65,9 127,1

КПД [%] 91,1 91,5 93,5 91,4

TDR (Стандарты 
измерений) 1 : 2.3 1 : 2.7

MIN

MAX

Весь отопительный сезон 180

Отопительная нагрузка 
21 - 60 % 160

Количество суток в с отопительной нагрузкойКоличество дней с отопительной 
нагрузкой

89 %

11 %

Максимальные нагрузки Частичные нагрузки

 Высокая эффективность на малых нагрузках



Конструктивные особенности - Преимущество вентилятора + APS

 Дымоход до 8 метров *

 Не требуется установка дросселей

 Автоматически реагирует на динамическое давление ветра

* Возможен переход на раздельный дымоход до 12 м



Конструктивные особенности - Контроллер

 Новые алгоритмы работы 
 
 - дополнительная защита теплообменника (DIP 6) 
 
 - работа на пониженном давлении газа от 1 mbar (DIP 7)

 Надежность элементной базы

 Защита от перепадов напраяжения сети в 
пределах ± 30% от 230 В (SMPS-чип)

Удобное подключение датчиков

 Погодозависимое регулирование



Работа на низком давлении газа 10 mm H₂O (1 mbar)

Низкое сопротивление газового клапана Time TK23
         -  Зажигание и горение возможны, если 
             давление на входе в котел > составляет 
             больше 10 mmH₂O

Алгоритм работы 
         -  после 2-ух срывов пламени, функция низкого 
             давления активируется, и мощность котла 
             ограничивается 50% от максимальной.     

Модель DELUXE S-24kW
[NAVIEN]

Диапазон Min. Max.

Мощность [ккал/ч] 7,400 22,300

Давление газа [мм.вод.ст.] 10 75.2

O₂ [%] 13.0 9.5

Температура  
дымовых газов [℃] 70.2 152.8

КПД [%] 94.3 91.4

1

2



Deluxe One

 Адаптация к работе на низком давлении газа

 Низкий уровень шума (24 кВт до 40 Дб)

 Гидрогруппа на базе Deluxe S 

 Универсальная система дымохода 60/100

 Высокопроизводительный насос 6/35

 Датчик температуры бойлера в комплекте

 Максимальный комфорт ГВС c баком  
косвенного нагрева

 Простой монтаж благодаря встроенному 
 трехходовому клапану

 Погодозависимое регулирование

Удобная сенсорная панель

 История ошибок



Deluxe One

ХВС

ГВС

Deluxe S - 24 К
35 30 24

400

300

200

100

Мощность котла, кВт

О
бъ

ем
 б
ак

а,
 л

* для правильного подбора 
бойлера требуется расчет

Область применения * 

Длительный расход ГВС 
9,8 л/мин, dT= 35

За первые 10 мин  
доступно 98 л воды

Deluxe One - 24 К

Бойлер 200 л
+

Длительный расход ГВС  
9,8 л/мин, dT= 35

За первые 10 мин  
доступно 260 л воды

Высокий комфорт ГВС

Бак  
косвенного  
нагрева

Датчик температуры 
бойлера

2 датчика температуры

Deluxe One
Обычный котел

Минимальное 
отклонение

Те
м
пе

ра
ту

ра

Время

Wi-Fi пульт NR-40D

Комнатный термостат

Датчик температуры 
наружного воздуха

 (U) Настройка времени приоритета ГВС 0-180 мин. (30 мин.)

 (X) Термическая дезинфекция (2 мин. > 60°C, 1 раз в 7 дней)

Отопительный  
контур



Deluxe One      Принадлежности

Датчик 
температуры 
наружного 
воздуха

Wi-Fi пульт 
NR-40D

Датчик температуры 
бойлера

Перемычка 
бойлера

Комнатный термостат

Комплект поставки

NTC 10K

арт. 30000671A



Deluxe One Дымоходы

Раздельный дымоход

Коаксиальный дымоход

Комплект перехода 75 мм (арт. GXXX001773) Комплект перехода 80 мм (арт. GXXX001772) 



Deluxe One

Модель ECO 4S 
[Baxi]

Panther  
[Protherm]

DELUXE One 
[NAVIEN]

Внешний вид

Модельный ряд 24 12/25 24/30/35

Размер 400 x 730 x 299 mm 410 x 742 x 311 mm 400 x 665 x 255 mm [24kW] 
440 x 665 x 255 mm [35kW]

Диапазон нагрузки 9.3 ~ 24.0 [24кВт] 10.6 ~ 24.6 [24кВт] 8.0 ~ 24.0 [24кВт]

Глубина модуляции 1 : 2.6 1 : 2.3 1 : 3.0

Рекомендуемое 
давление газа 5.0 ~ 20.0 mbar 13.0 ~ 20.0 mbar 10.0 ~ 25.0 mbar

Давление газа min/max 2.2 / 11.3 mbar 1.3 / 8.6 mbar 1.1 / 7.9 mbar

Расширительный бак 6 L 7 L 6 L [24kW] 
8 L [35kW]

Вес 29,5 kg 35 kg 26 kg

Контроль t, °С Панель Панель Панель

Сравнение с другими производителями



Универсальный WI-FI пульт

Один умный Wi-Fi пульт для всех котлов Navien

Безопасная работа котла 
и комфортная температура в доме

Работа по отопительному графику

Экономьте ежедневно на отоплении до 15%,
при использовании умного пульта

Простое подключение пульта к котлу,
Не требующее специальных навыков

Управляйте комфортом в доме с телефона 
или планшета из любой точки мира

Контроль расхода газа



Документация

Технический паспорт             Руководство пользователя           Руководство по техническому  
обслуживанию



Низкая стоимость запчастей              Наличие на складах партнеров



Ответим на любой 
технический вопрос 

за 7 минут

Бесплатная 
горячая линия 
8 800 505 10 05

Техничная поддержка 365 дней в году. 
Ежедневно с 08:00 до 20:00 

(по МСК)

Статистика Call-центра:
С начала года принято более 4000 звонков потребителей (За год более 25000)
Более 2500 исходящих звонков (За год более 12000)



500+ авторизованных сервисных центров Navien  

Сервисная поддержка и обслуживание продукции бренда NAVIEN включает в себя 
как гарантийный, так и постгарантийный ремонт



ЕЖЕГОДНО СПЕЦИАЛИСТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ ПРОВОДЯТ 

Более 150 технических семинаров по России и СНГ
Обучают 3000+ человек

50 технических вебинаров по 12 различным темам
Для коммерческого и технического персонала




